
72 - A L L E N E N G . C O M

PARTE MODELO DESCRIPCIÓN

067405 TR-MSP475
Embrague torque convertidor “TC” mecánico, conducción de propulso, cajas de engranaje “Super HD”, 5 

rotores idénticos con aspas 46” (117), motor de gasolina Kubota WG1605 57hp,
4 luces, rociador retardante, velocidades de rotor 45-170 RPM

PARTE MODELO ACCESORIOS OPCIONALES

039090 TR-DJMSP Gato de levantamiento, Llantas neumáticas, Dos nidades

067568 TR-LB25-3 Banda de Levantamiento - 2,500 lbs - 2-Lugares x 3’

MSP475
El MSP475 fue diseñado para el contratista 
que trabaja en pisos de concreto de alto 
volumen. Esta allanadora doble es de propulso 
mecánico y una allanadora de ocho pies. Viene 
con un motor Kubota 57p de gasolina enfriada 
por aire que enfría la máquina, una pantalla 
digital para obtener niveles de combustible y 
diagnósticos precisos y un tanque grande de 
combustible para para prolongar el tiempo de 
funcionamiento. Esta allanadora doble produce 
excelente torque aun a velocidades altas de 
rotor, lo cual es excelente para uso de platos de 
flotado y el acabado de concreto. 

ESPECIFICACIONES MSP475

MOTOR Kubota WG1605

POTENCIA 57 hp (42 kW)

TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina Enfriada por Líquido

ANCHURA DE PLATOS DE FLOTADO 101 in (257 cm)  |  8’ Class

ROTORES (DIÁMETRO)  45.7 in (116 cm) Araña con 5 Aspas

MÁXIMA VELOCIDAD DEL ROTOR 170 rpm

SISTEMA DE CONTROL DE CODUCCIÓN Propulso

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 12 gal (45.4 L)

CAPACIDAD DE RETARDANTE 6 gal (23 L)

PESO 1750 lb (793.7 kg)

DIMENSIONES (L X W X H)
101.5 x 50.5 x 60 in

(257.81 x 128.3 x 153.4 cm)

Escanea este código QR para 
aprender más detalles sobre 
este producto.


