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PRO436TC

ESPECIFICACIONES PRO436TC

MOTOR
Honda GX270

(270 cc)

POTENCIA 9 hp (6.7 kW)

TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina

DIÁMETRO DEL ROTOR 36 in (92 cm) 4-aspas

MÁXIMA VELOCIDAD DEL ROTOR 180 rpm

BRAZOS DE LA ALLANADORA & ARAÑA Estándar

PESO
227 lb

(103 kb)

DIMENSIONES (L X W X H)
72 X 38 X 36 in

(177.8 X 96.5 X 91.5 cm)

PARTE MODELO DESCRIPCIÓN

072820 TWPC4369F
PRO436TC - Motor 9hp, embrague convertidor torque, manija para inclinar con aspa fina,
borde protector estacionario, brazos de allanadora resistentes, gancho de levantamiento

072825 TWPC4369P
PRO436TC - Motor 9hp, embrague convertidor torque, manija rápida para inclinar con aspa fina,

borde protector estacionario, brazos de allanadora resistentes, gancho de levantamiento

PARTE MODELO ACCESORIOS OPCIONALES

063975 TWPHF-L Manija para inclinar con barra para levantar y barra acolchada para allanadoras PRO

070300 TWPHR-L Manija rápida para inclinar, barra para levantar y barra acolchada para allanadoras PRO

Escanea este código QR para 
aprender más detalles sobre 
este producto.

El nuevo Pro436TC está equipado con 
un embrague convertidor torque en vez 
de un embrague centrifugo estándar el 
cual permite una velocidad variable. El 
Pro436TC es simplemente una versión 
de 36” de nuestro Pro446TC que ofrece 
a los contratistas una gama más amplia 
de velocidades y torque. 


