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PLANCHAS VIBRATORIAS
Wacker Neuson

MP15

Planchas vibratorias MP 15
Estas planchas vibratorias de Wacker Neuson ofrecen 
funcionalidad y rendimiento a un precio de valor real. 
Su diseño compacto hace posible la compactación de 
suelos mixtos en los espacios más reducidos, incluso en 
zanjas extremadamente estrechas. El manillar de guía 
antivibratorio permite que el operador trabaje más 
horas con menos fatiga
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WL 25
Cargadoras de ruedas: capacidad de pala < 0,65 m³

Datos técnicos

 Techo protector Cabina

Datos del motor
Fabricante del motor Perkins Perkins

Tipo de motor 404 D-15 404 D-15

Cilindro 4 4

Potencia del motor  kW 24,6 24,6

a revoluciones máximo 1/min 2.800 2.800

Cilindrada  cm³ 1.508 1.508

Tipo de refrigerante Agua Agua

Características operativas y pesos
Peso de servicio  kg 2.380 2.520

Velocidad Nivel 1 km/h 0-7 0-7

Velocidad Nivel 2 km/h 0-20 0-20

Volumen del cucharón Pala estándar m³ 0,35 0,35

Fuerza de elevación máximo daN 2.473 2.473

Fuerza de desprendimiento máximo daN 1.989 1.989

Carga de vertido con pala - máquina recta kg 1.508 1.626

Carga de vertido con horquilla para palés - máquina recta kg 1.150 1.249

Carga de vertido con pala - máquina en ángulo kg 1.239 1.339

Carga de vertido con horquilla para palés - máquina en ángulo kg 945 1.021

Carga de vertido con pala - máquina en ángulo (40º) kg 1.284 1.388

Carga de vertido con horquilla para palés - máquina en ángulo (40º) kg 979 1.058

Sistema hidráulico
Hidráulica de tracción: presión de trabajo  bar 450 450

Hidráulica de tracción: caudal  l/min 78 78

Hidráulica de trabajo - Presión de trabajo  bar 185 185

Hidráulica de trabajo: caudal  l/min 45 45

Volúmenes de llenado
Capacidad del depósito (combustible) l 45 45

Aceite del motor  l 4,5 4,5

Depósito hidráulico  l 27 27

ESPECIFICACIONES UNIDAD MP15-CE

Peso en vacío kg 83
Tamaño de la placa base 
(a x l)

mm 500 x 588

Fuerza centrífuga kN 15
Velocidad máx. de 
marcha de avance

m/min 20

Área máx. compactada m²/h 600
Capacidad máx. de 
ascenso (en función  
del suelo)

% 30

Capacidad del tanque 
de agua

l 8,3

Modelo de motor Loncin-G210F

Tipo de motor

Motor a gasolina 
de cuatro tiempos 

monocilíndrico 
refrigerado por aire

Cilindrada del motor cm³ 212
Potencia nominal  
del motor

kW/3600 rpm 4,4

Consumo de 
combustible

l/h 1,0

Capacidad del tanque 
de combustible

l 3,6


